
คูม่อืการตดิต ัง้
Symmetra® LX

ชนดิต ัง้
ตวัยดึช ัน้

รุน่ของ UPS
200 V, 4-8 kVA

208/240 V, 4-8 kVA
220/230/240 V, 4-8 kVA

200 V, 4-16 kVA
208/240 V, 4-16 kVA

220/230/240 V, 4-16 kVA





ขอ้ความเพือ่ความปลอดภยัทีส่ําคญั
บนัทกึคําแนะนําเหลา่นี ้- คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยคําแนะนําทีส่ําคญัทีค่วรปฏบิตัติามระหวา่ง
การตดิตัง้และการบํารงุรักษาอปุกรณ์และแบตเตอรี ่APCTM by Schneider Electric

อา่นคําแนะนําอยา่งละเอยีด ทําความคุน้เคยกบัอปุกรณ์นีก้อ่นทีจ่ะพยายามตดิตัง้ ใชง้าน ซอ่มแซม หรอืบํารงุ
รักษา ขอ้ความตอ่ไปนีอ้าจปรากฏอยูต่ลอดทัง้คูม่อืฉบบันีห้รอืบนอปุกรณ์นี ้เพือ่เตอืนถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ หรอื
เพือ่ใหข้อ้มลูทีช่ว่ยอธบิายขัน้ตอนใหช้ดัเจนขึน้หรอืทําใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ยยิง่ขึน้

สญัลักษณ์เพิม่เตมินีใ้นฉลากความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์อนัตราย และ คําเตอืน ระบวุา่ 
มอีนัตรายทางไฟฟ้าทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บสว่นตวัหากไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํา

นีค่อืสญัลักษณ์เตอืนเพือ่ความปลอดภัย ซึง่เตอืนคณุใหท้ราบถงึอนัตรายจากการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิ
ขึน้ โปรดใหค้วามสนใจและทําตาม เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บหรอืการเสยีชวีติทีอ่าจเกดิขึน้

คาํแนะนําในการจดัการผลติภณัฑ์

 อนัตราย
อนัตราย ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บับาด
เจ็บสาหสั

  คาํเตอืน
คาํเตอืน ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง สามารถสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืไดร้บั
บาดเจ็บสาหสั

 ระวงั
ระวงั ระบถุงึสถานการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง สามารถสง่ผลใหไ้ดร้บับาดเจ็บเล็กนอ้ย
ถงึปานกลาง

คาํชีแ้จง
คาํชีแ้จง ใชเ้พือ่สง่มอบแนวทางปฏบิตัทิ ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจ็บทางกาย

<18 kg 
<40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

>55 kg 
>120 lb 
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ความปลอดภยั และขอ้มลูท ัว่ไป
ตรวจเช็คสิง่ตา่งๆ ในบรรจภุณัฑเ์มือ่ไดร้บัมา 
หากมกีารชํารดุเสยีหายเกดิขึน้ ใหแ้จง้บรษิทัขนสง่หรอืบรษิทัตวัแทนจําหนา่ยทนัที

• อปุกรณ์นีม้ไีวเ้พือ่ใชง้านในพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการเขา้ถงึ
• ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศและในทอ้งถิน่
• การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
• หา้มทํางานในสภาวะทีเ่สีย่งตอ่อนัตรายโดยลําพงั
• การดดัแปลงและแกไ้ขอปุกรณ์นีโ้ดยไมไ่ดร้บัการรบัรองอยา่งชดัแจง้จาก Schneider Electric IT 

Corporation จะทําใหก้ารรบัประกนัสิน้สดุลง
• UPS นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ฉพาะภายในอาคารเทา่นัน้ 
• อยา่ใชง้านอปุกรณ์นีภ้ายใตแ้สงอาทติยโ์ดยตรง สมัผัสกบัของเหลว หรอืในสถานทีซ่ ึง่มฝีุ่ นหรอืความชืน้มากเกนิไป
• ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางชอ่งระบายความรอ้นในเครือ่ง UPS ตอ้งเวน้ระยะหา่งใหพ้อเพยีงสําหรับการระบายอากาศ
• สําหรับ UPS ทีต่ดิตัง้สายไฟจากโรงงาน ใหทํ้าการเชือ่มตอ่สายไฟของ UPS โดยตรงกบัเตา้รับบนผนัง อยา่ใชเ้ครือ่ง
ป้องกนัไฟกระชาก หรอืสายเชือ่มตอ่

• อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีป่ลอดภัยเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
• แบตเตอรีม่น้ํีาหนักมาก ถอดแบตเตอรีก่อ่นการตดิตัง้ UPS และชดุแบตเตอรีภ่ายนอก (XLBPs) ในชัน้
• ตดิตัง้ XLBPs ทีด่า้นลา่งในโครงของตู ้Rack เสมอ ตอ้งตดิตัง้ UPS บน XLBPs
• ตดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พว่งดา้นบนของ UPS ในโครงตู ้Rack เสมอ

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นระบบไฟฟ้า

• อยา่สมัผัสโดนคอนเนคเตอรส์ว่นทีเ่ป็นโลหะโดยทียั่งไมไ่ดด้งึปล๊ักไฟออก
• สําหรับรุน่ทีม่กีารเดนิสายเขา้แบบตอ่เขา้กนัโดยตรง (Hardwire) ชา่งไฟฟ้าผูชํ้านาญตอ้งเป็นคนทําการเชือ่มตอ่วงจร
สาขา (หลัก)

• เฉพาะรุน่ 230 V เทา่นัน้: เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด EMC สําหรับผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่ายในยโุรป สายไฟของอปุกรณ์ที่
จะนํามาตอ่กบัเครือ่ง UPS ตอ้งมคีวามยาวไมเ่กนิ 10 เมตร

• สายดนิของเครือ่ง UPS ทําหนา้ทีด่งึกระแสไฟฟ้าทีร่ั่วจากอปุกรณ์ตา่งๆ ทีต่อ่อยู ่(อปุกรณ์คอมพวิเตอร)์ ลงดนิ ดงันัน้ จงึ
ตอ้งมกีารตดิตัง้สายดนิทีม่ฉีนวนเขา้กบัวงจรยอ่ยซึง่จา่ยไฟใหก้บัเครือ่ง UPS สายดงักลา่วตอ้งมขีน
าดและวัสดฉุนวนเหมอืนกนักบัสายไฟของวงจรยอ่ยทัง้ทีม่สีายดนิและไมม่สีายดนิ ตัวนําไฟทีใ่ชจ้ะมสีเีขยีวและอาจมหีรอื
ไมม่เีสน้สเีหลอืงคาดอยู่

• ในกรณีทีใ่ชข้ัว้สายดนิแยกตา่งหาก กระแสไฟทีร่ั่วจากเครือ่ง UPS ประเภท A แบบเสยีบปล๊ัก อาจสงูกวา่ 3.5 mA 
• ตอ้งเชือ่มตอ่คอนดกัเตอรส์ายดนิของอนิพตุ UPS ไปยังสายดนิป้องกนัทีแ่ผงบรกิารอยา่งเหมาะสม
• ถา้พลังงานอนิพตุของ UPS ถกูจา่ยโดยระบบไฟฟ้าแยกตา่งหาก คอนดักเตอรส์ายดนิตอ้งเชือ่มตอ่ทีห่มอ้แปลงจา่ย
ไฟ หรอืชดุมอเตอรข์องเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นการฮารด์ไวร์

• ตรวจสอบวา่ไดต้ดัวงจรยอ่ย (ระบบเมน) ทัง้หมดและวงจร (ควบคมุ) แรงดันไฟตํา่และปิดล็อคป้องกนัเรยีบรอ้ยแลว้ จาก
นัน้ จงึทําการตดิตัง้สายไฟหรอืเชือ่มตอ่สายไฟในกลอ่งตอ่ไฟหรอืเครือ่ง UPS

• การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
• เลอืกขนาดสายไฟและขัว้ตอ่ทีไ่ดม้าตรฐานตรงตามขอ้กําหนดดา้นระบบไฟฟ้าของประเทศและทอ้งถิน่
• การตอ่สายไฟตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากผูต้รวจสอบสายไฟทอ้งถิน่
• จําเป็นตอ้งมสีายลดความตงึสําหรับการฮารด์ไวรท์ัง้หมด (จัดมาใหก้บัผลติภัณฑท์ีเ่ลอืก) 
แนะนําใหต้ดิสายลดความตงึ

• ตอ้งปิดชอ่งทัง้หมดทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึขัว้ตอ่สายฮารด์ไวรข์องเครือ่ง UPS เอาไว ้การไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํานีอ้าจทําให ้
อปุกรณ์ชํารดุเสยีหายหรอืเกดิการบาดเจ็บได ้
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ความปลอดภยัทางดา้นการตดักระแสไฟ

• เครือ่ง UPS มแีบตเตอรีอ่ยูภ่ายใน ซึง่อาจทําใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าดดูไดถ้งึแมจ้ะถอดสายออกจากไฟฟ้ากระแสตรง
และไฟฟ้ากระแสสลับแลว้ก็ตาม

• ขัว้ตอ่เอาทพ์ตุไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับอาจไดรั้บการกระตุน้จากการควบคมุระยะไกลหรอืการควบคมุ
อตัโนมัตใินเวลาใดก็ได ้

• กอ่นทีจ่ะตดิตัง้หรอืบํารงุรักษาอปุกรณ์ ใหดํ้าเนนิการตอ่ไปนี:้
• ตัง้คา่สวติชเ์ปิดระบบไปทีตํ่าแหน่ง OFF
• ตัง้คา่เบรกเกอรว์งจรขาเขา้ไปทีตํ่าแหน่ง OFF
• ถอดโมดลูแบตเตอรี่
• ถอดตูแ้บตเตอรีภ่ายนอกหากจัดมาให ้
• ถอดวงจรหลัก/ยอ่ย

ขอ้มลูความปลอดภยัดา้นแบตเตอรี่

• เมือ่เปลีย่นแบตเตอรี ่ใหเ้ปลีย่นจํานวนและชนดิเดยีวกนั 
• โดยปกตแิลว้ แบตเตอรีอ่ยูไ่ด ้สองถงึหา้ ปี ปัจจัยดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มผีลตอ่อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่อณุหภมูแิวดลอ้ม
ทีส่งูขึน้ ไฟฟ้าอาคารไมม่คีณุภาพ รวมถงึการคายประจใุนระยะเวลาสัน้ๆ บอ่ยครัง้ จะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรี่
สัน้ลง ควรเปลีย่นแบตเตอรีก่อ่นหมดอายกุารใชง้าน

• ควรเปลีย่นแบตเตอรีท่ันทเีมือ่เครือ่งระบวุา่จําเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่
• APC TM by Schneider Electric ใชแ้บตเตอรีต่ะกัว่กรดแบบปิดผนกึและไมต่อ้งการการบํารงุรักษา สําหรับการจัดการและ
การใชง้านตามปกตนัิน้ จะไมม่กีารสมัผัสกับองคป์ระกอบภายในของแบตเตอรี ่การชารจ์แบตมากเกนิไป รอ้นเกนิไป หรอื
การแบตเตอรีใ่นทางทีผ่ดิอาจสง่ผลในการคายประจอุเิล็กโทรไลตข์องแบตเตอรีไ่ด ้อเิล็กโทรไลตท์ีป่ลดปลอ่ยออกมาเป็น
พษิและอาจเป็นอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตาได ้

• ระวัง: กอ่นจะตดิตัง้หรอืเปลีย่นแบตเตอรี ่ใหถ้อดเครือ่งประดบัตา่งๆ ออกใหห้มด เชน่ สรอ้ย นาฬกิาขอ้มอืและแหวน 
และใชเ้ครือ่งมอืทีม่ดีา้มจับเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า กระแสไฟแรงสงูสามารถลัดวงจรผา่นวสัดทุีเ่ป็นสือ่นําไฟฟ้าได ้ซึง่อาจทํา
ใหเ้กดิแผลไหมร้นุแรง

• ระวัง: หา้มกําจัดแบตเตอรีด่ว้ยการเผาไฟ เนือ่งจากแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้
• ระวัง: หา้มเปิดหรอืแกะแบตเตอรี ่วตัถทุีป่ลดปลอ่ยออกมาเป็นอนัตรายตอ่ผวิหนังและดวงตา และอาจเป็นพษิได ้

ขอ้มลูท ัว่ไป

• หมายเลขรุน่และหมายเลขประจําเครือ่งจะอยูบ่นป้ายทีแ่ผงดา้นหลัง ในบางรุน่อาจจะมป้ีายขอ้มลูเพิม่เตมิตดิอยูท่ีโ่ครง
เครือ่งใตฝ้าครอบดา้นหนา้

• รไีซเคลิแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้เสมอ
• นําวัสดขุองบรรจภัุณฑก์ลับมาใชอ้กีหรอืเก็บไวเ้พือ่นํามาใชอ้กีครัง้
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การตดิต ัง้
 อนัตราย

ความเสีย่งตอ่กระแสไฟฟ้าช็อต
•  ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศและในทอ้งถิน่

•  การตอ่สายไฟตอ้งกระทําโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

•  อา่นและทําตามคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและการตดิตัง้ทัง้หมดในคูม่อืนี้
การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณชํ์ารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บหรอืถงึ
แกช่วีติ

 ระวงั
ความเสีย่งตอ่กระแสไฟฟ้าช็อต
•  ยกเลกิการเชือ่มตอ่เบรกเกอรว์งจรแผงไฟฟ้ากอ่นตดิตัง้หรอืบํารงุรักษา UPS หรอือปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่

•  ตดัการเชือ่มตอ่อปุกรณ์จากเครือ่งกอ่นทําการบํารงุรักษาอปุกรณ์ใดๆ

•  ขัว้ตอ่เอาทพ์ตุไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับอาจไดรั้บการกระตุน้จากการควบคมุระยะไกลหรอืการควบคมุ
อตัโนมัตใินเวลาใดก็ได ้

•  อยา่ใช ้UPS เป็นเหมอืนการตดัการเชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัย
การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยถงึปานกลางได้

 ระวงั
ความเสีย่งตอ่อปุกรณ์ทีต่กหรอืหลน่ลงมา
•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีถ่กูตอ้งเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

•  ควรมคีนสองคนยกโครงและเลือ่นเขา้ไปในชัน้

•  ยดึโครงในชัน้ในแน่นกอ่นตดิตัง้โมดลูไฟฟ้าและโมดลูแบตเตอรีภ่ายนอก (XLBP)

•  เมือ่ยดึโครงไวใ้นชัน้แน่นแลว้ อยา่เคลือ่นยา้ยชัน้

•  ใหต้ดิตัง้โมดลูไฟฟ้าทีด่า้นลา่งของชัน้

•  ตดิตัง้โมดลูแบตเตอรีภ่ายนอกขา้งตน้ (XLBP) ไวเ้หนอืโมดลูไฟฟ้า

•  ยดึเครือ่งในโครงใหแ้น่นโดยใชส้กรทูีจั่ดมาใหส้ําหรับวัตถปุระสงคน์ี้
อยา่ใช ้UPS เป็นเหมอืนการตัดการเชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัย
การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้

 ระวงั
ความเสีย่งตอ่อปุกรณ์ทีต่กหรอืหลน่ลงมา
•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีถ่กูตอ้งเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

•  อยา่เคลือ่นยา้ยชัน้เมือ่ตดิตัง้โครง โมดลูไฟฟ้า และ XLBP แลว้
อยา่ใช ้UPS เป็นเหมอืนการตัดการเชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัย
การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้
คูม่อืการตดิต ัง้ Symmetra LX Rack-Mount4



การจดัตาํแหนง่ช ัน้

แกะกลอ่ง Symmetra LX

 ระวงั
ความเสีย่งตอ่อปุกรณ์ทีต่กหรอืหลน่ลงมา
•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีถ่กูตอ้งเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

•  วางชัน้ไวใ้นตําแหน่งทีจ่ะใชอ้ปุกรณ์ 

•  อยา่เคลือ่นยา้ยชัน้เมือ่ตดิตัง้โครง โมดลูไฟฟ้า และ XLBP แลว้
อยา่ใช ้UPS เป็นเหมอืนการตัดการเชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัย
การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้

 ระวงั
ความเสีย่งตอ่อปุกรณ์ทีต่กหรอืหลน่ลงมา
•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีถ่กูตอ้งเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้
อยา่ใช ้UPS เป็นเหมอืนการตัดการเชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัย
การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้

ใชร้ถยกเพือ่ยา้ยแทน่วางไป
ยังสถานทีต่ดิตัง้
ปลอ่ยโครงไวบ้นแทน่
วาง ถอดสายรัดหบีหอ่ 
ถอดและเก็บไมบ้รรทัดกลอ่ง
กระดาษทีต่ดิมากบักลอ่ง ชดุ
สิง่พมิพ ์และชดุราง
ยกกลอ่งกระดาษออกจาก
โครง

อยา่ถอดฉากยดึสําหรับจัดสง่
สีต่วัทีย่ดึโครงไวก้บัแทน่วาง
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To mark rack hole location(s), 
count up from the bottom
u-space or designated 
u-space location in the rack.
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for rack hole locations 31–60.
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แมเ่หล็กสองตวัยดึตวัฐาน
เขา้กบัเครือ่ง UPS
ถอดฐานดา้นหนา้
จับแถบทีด่า้นบนฐานแลว้
คอ่ยๆ ดงึไปขา้งหนา้เพือ่
ปลอ่ยแมเ่หล็ก 
ยกฐานออกจากโครง

sy10031a
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ตดิต ัง้รางขา้งในช ัน้
ตดิต ัง้น็อตยดึ

ตดิต ัง้ราง

จัดดา้นลา่งของไมบ้รรทัดกลอ่งกระดาษทีจั่ดสง่
มาพรอ้มกบัโครงใหต้รงกบัดา้นลา่งของเสาหนา้
ของชัน้ 

ทําเครือ่งหมายตําแหน่งสําหรับน็อตยดึบนเสา
หนา้ของชัน้
8 kVA UPS:  ร ู15, 24, 38
16 kVA UPS: ร ู15, 24, 33, 42, 48, 56

ตดิตัวยดึไวบ้นรทูีทํ่าเครือ่งหมายไวบ้นเสาชัน้

ทําเครือ่งหมายตําแหน่งสําหรับ
รางบนเสาชัน้ทัง้สีเ่สา

ใหว้างรางทีตํ่าแหน่งหรอืใกล ้
กบัดา้นลา่งของชัน้

เลือ่นรางเขา้ไปในชัน้ 

ยดึรางเขา้กบัดา้นหนา้และดา้น
หลังของชัน้ใหแ้น่นโดยใชส้กรู
เจาะทีจั่ดมาให ้
หมายเหต:ุ ในแตล่ะรางจะมรีหูก
ร ู
ใชร้ทูี ่2, 3, 4, 6

sy10150a
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ตดิต ัง้โครงในช ัน้

 ระวงั
ความเสีย่งตอ่อปุกรณ์ทีต่กหรอืหลน่ลงมา
•  อปุกรณ์มน้ํีาหนักมาก ฝึกเทคนคิการยกทีถ่กูตอ้งเพือ่สามารถรองรับน้ําหนักของอปุกรณ์ได ้

•  ควรมคีนสองคนยกโครงและเลือ่นเขา้ไปในชัน้

•  ยดึโครงในชัน้ในแน่นกอ่นตดิตัง้โมดลูไฟฟ้าและโมดลูแบตเตอรีภ่ายนอก (XLBP)

•  เมือ่ยดึโครงไวใ้นชัน้แน่นแลว้ อยา่เคลือ่นยา้ยชัน้

•  ใหต้ดิตัง้โมดลูไฟฟ้าทีตํ่าแหน่งหรอืใกลก้บัดา้นลา่งของชัน้

•  ตดิตัง้โมดลูแบตเตอรีภ่ายนอกขา้งตน้ (XLBP) ไวเ้หนอืโมดลูไฟฟ้า

•  ยดึเครือ่งในโครงใหแ้น่นโดยใชส้กรทูีจั่ดมาใหส้ําหรับวัตถปุระสงคน์ี้
อยา่ใช ้UPS เป็นเหมอืนการตัดการเชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัย
การละเลยในการปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นีส้ามารถสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ชํารดุเสยีหายและเกดิการบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยถงึปานกลางได้

ใชค้นสองคนยกและเลือ่นโครง
เขา้ไปในชัน้

ยดึโครงไวใ้นชัน้ในแน่นโดยใช ้
สกรปูระดับทีพ่บในชดุราง

sy10151a
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ตดิต ัง้โมดลูไฟฟ้าในโครง
เครือ่ง Symmetra LX สามารถใชโ้มดลูไฟฟ้าหลายตวั

ควรตดิตัง้โมดลูไฟฟ้าในสว่นประกอบ
ทางซา้ยของโครง 

เลือ่นโมดลูไฟฟ้าไปทีส่ว่นประกอบ
ดา้นลา่งซา้ยของโครง 

ดา้นหนา้ของโมดลูควรตัง้อยูด่า้นหลัง
ตวัเกีย่วโครงทีป่ลอดภัย 

ตดิตัง้โมดลูไฟฟ้าเพิม่เตมิ
จากดา้นลา่งของโครงขึน้ขา้งบน
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ดนัสกรจัูบและขนัสกรใูหแ้น่น
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a
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ตดิต ัง้โมดลูแบตเตอรีใ่นโครง
เครือ่ง Symmetra LX สามารถใชโ้มดลูแบตเตอรีห่ลายตวั

ควรตดิตัง้โมดลูแบตเตอรีใ่นสว่นประกอบทางขวาของโครง

ควรตดิตัง้โมดลูแบตเตอรีก่บัดา้มจับไปทางดา้นบนขวาของ
โครง

เลือ่นโมดลูแบตเตอรีไ่ปทีส่ว่นประกอบดา้นลา่งขวาของโครง

ดา้นหนา้ของโมดลูควรตัง้อยูด่า้นหลังตวัเกีย่วโครงที่
ปลอดภัย

ตดิตัง้โมดลูแบตเตอรีเ่พิม่เตมิจากดา้นลา่งของโครงขึน้ขา้ง
บน

ใชเ้หรยีญเพือ่หมนุสวติชแ์บตเตอรีแ่ตล่ะตวัทวนเข็มนาฬกิา
ไปยังตําแหน่ง ON

เปลีย่นฐานทางดา้นหนา้ของโครง
มมุบนของฐานเป็นแมเ่หล็ก 
จัดแถวมมุแมเ่หล็กดา้นบนบนฐานกบัดา้นหนา้ของโครง 
แมเ่หล็กจะตดิกนัเมือ่จัดเรยีงฐานและโครงอยา่งถกูตอ้ง

sy10155b
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APC™ โดย Schneider Electric 
ฝ่ายบรกิารลกูคา้

คณุสามารถขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้สําหรับผลติภัณฑน์ีห้รอืผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ของ Symmetra® by 
Schneider Electric โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ดงันี:้

• เขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์อง APC โดย Schneider Electric ที ่www.apc.com เพือ่เขา้ถงึเอกสารในฐานขอ้มลู
ของ APC และเพือ่ยืน่คํารอ้งขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้
– www.apc.com (สํานักงานใหญข่องบรษัิท)
เชือ่มตอ่กบัเว็บไซตข์อง APC by Schneider Electric ซึง่เป็นเว็บไซตข์องประเทศนัน้ๆ เพือ่ใหบ้รกิาร
ขอ้มลูฝ่ายบรกิารลกูคา้

– www.apc.com/support/
การบรกิารขอ้มลูทั่วโลกโดยการคน้หาจากฐานความรูข้อง APC และการใชบ้รกิาร e-Support

• ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ APC by Schneider Electric ทางโทรศัพทห์รอือเีมล
– ศนูยเ์ฉพาะในประเทศ, ทอ้งถิน่: ใหไ้ปทีเ่ว็บไซต ์www.apc.com/support/contact สําหรับราย
ละเอยีดการตดิตอ่

– สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขอรับบรกิารจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ในพืน้ที ่ตดิตอ่ตัวแทนหรอืผูจ้ัด
จําหน่ายของ APC by Schneider Electric ทีข่ายผลติภัณฑ ์APC by Schneider Electric ใหก้บัคณุ
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© 2018 APC by Schneider Electric.  APC, the APC logo, และ Symmentra เป็นของ Schneider Electric Industries 
S.A.S หรอืบรษัิทในเครอื เครือ่งหมายการคา้อืน่ๆ ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ
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